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ADOLFO ALSINA 1702 - VICENTE LOPEZ

A-HAS-4100
PUNTO DE VENTA

› CPU: INTEL® CELERON® J1900, QUAD CORE (2.0GHZ, 2M CACHE)
› MEMORIA: 2GB (MÁX. 8GB) DDR3 SODIMM
› SISTEMA OPERATIVO: WIN 7, WIN 8.1, POSREADY, LINUX

PANTALLA LCD TÁCTIL
› TAMAÑO: 15”TFT LCD
› RESOLUCIÓN: 1024X768
› PANTALLA TÁCTIL: PCAP› PANTALLA TÁCTIL: PCAP

MECÁNICA Y DATOS AMBIENTALES
› ANCHO: 395 MM
› ALTO: 355 MM
› PROFUNDIDAD: 284 MM
› PESO: 5.7 KG.
› VENTILACIÓN: SISTEMA SIN VENTILADOR Y SIN VENTILACIÓN
› CONSUMO DE ENERGÍA: 60W› CONSUMO DE ENERGÍA: 60W

CONECTIVIDAD
› SATA/IDE: 1X RANURA SATA III HDD 500 GB O SATA II SSD
64GB 16GB
› LAN: 1 X PUERTOS
› USB: 4 X PUERTOS USB 3.0 & 2.0 + 2 X USB 2.0
› COM: 4 X PUERTOS
› PS/2: 1 X PS (TECLADO & MOUSE)› PS/2: 1 X PS (TECLADO & MOUSE)
› AUDIO: 1 X SALIDA DE AUDIO, PARLANTE INTERNO
› VGA: 1 X PUERTO VGA

OPCIONES PERIFÉRICAS
› LECTOR DE BANDA MAGNÉTICA: ISO TRACK 1&2&3
› DISPLAY DE CLIENTE: MONITOR DE 9.7” 1024X768
› WLAN: 802.11 B/G/N

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALL IN ONE HASAR 4100 ES LA COMBINACION IDEAL ENTRE ROBUSTEZ Y ELEGANCIA PARA EL PUNTO DE VENTA, CON UNA PAN-
TALLA TOUCH DE 15 PULGADAS PERMITE OPTIMIZAR LUGAR BRINDANDO LA MEJOR SOLUCION. EL TOUCH CAPACITIVO PERMITE 
UNA RAPIDA RESPUESTA AL TACTO Y LA PANTALLA SE ADAPTA A LA POSICION DEL USUARIO OBTENIENDO EL ANGULO OPTIMO DE 
TRABAJO. TIENE VARIOS PUERTOS DE CONEXION DISPONIBLES PARA TODOS LOS PERIFERICOS NECESARIOS. DE BASE ROBUSTA 
PARA MAYOR FIRMEZA EN EL APOYO Y DISEÑO COMPACTO. ESTE PUNTO DE VENTA ESTA PREPARADO PARA TODAS LAS 
NECESIDADES DEL COMERCIO.


